
U�a liftant-culisant� din lemn/aluminiu HS330 înl�tur� hota-
rele dintre exterior �i interior. Integreaz� în mod unic spa�iul 
locativ în natura ambiant�, �i creaz� un complet nou sim� al 
spa�iului, aproape nelimitat.

Elementele mari din sticl� ale u�ii liftant-culisante se pot 
deschide foarte u�or. Tocul gliseaz� neted pe vitrajul lateral 
�x. Nu exist� canat, care ar � în cale sau ar lua spa�iul 
locativ pre�ios. Datorit� pragului mai jos �i f�r� o treapt� 
deranjant�, exteriorul �i interiorul se conecteaz� armonic. 

U�ile liftant-culisante HS 330 din lemn/aluminiu ofer� un 
design individual �i confort remarcabil combinat cu o 
tehnic� excelent�: 

• Mai mult� lumin� datorit� vitrajului de dimensiune mare
• Se poate comanda pân� la dimensiunea de  

580 x 280 cm
• Cadru glisant îngust �i p�r�i laterale f�r� cadru
• Ridicarea �i deplasarea u�oar� a canatelor pân� la o 

greutate de 400 kg
• Este e�cient energetic �i men�ine la un nivel redus factu-

rile de înc�lzire 
• Pierdere redus� de c�ldur� datorit� vitrajului cu 3 straturi
• Nu exist� pericol de împiedicare datorit� pragului de 

în�l�ime redus�
• Culori atr�g�toare pentru satisfacerea exigen�elor indivi-

duale de design
• Stabilitate mai mare datorit� pragului din fibr� de sticl�
• Protejeaz� sticle ESG împotriva leziunilor în cazurile de 

spargeri de sticl�
• Se poate combina perfect cu toate celelalte sisteme de 

geamuri Internorm

Mâner G80
Nr. articol 
36475

Mâner Dallas
Nr. articol 
36412

Mâner 
Softline
Nr. articol 
32170

1 2 3

1

2

3

NATURAL
U��  LIFTANT-CULISANT� DIN LEMN/ALUMINIU HS330

Inova�ii directoare 2014

76 I 77 

13_300_FENSTERBUCH_2014_RO.indd   76 21.05.14   11:06



  DATE TEHNICE: 

 Izolare termic� Izolare termic� pân� la 
Uw 0,68 W/m†K

  Se poate utiliza în cas� pasiv�

  La modelul de baz� cu vitraj securi-
zat cu 3 straturi pentru ob�inerea va-
lorii celei mai bune a izol�rii termice

 Descrierea sistemului Protejeaz� sticle ESG împotriva 
leziunilor în cazurile de spargeri de 
sticl�

  Prezentare modern�, cu muchii 
accentuate în exterior �i în interior

  Col� complet din sticl� în scopul 
arhitecturii moderne

  Elemente mari � ridicarea �i rularea 
u�oar� a canatelor pân� la o greu-
tate de 400 kg

  ˛n execu�ie de baz� Soft/Lift pentru 
ridicarea �i coborârea u�oar� a ele-
mentului glisant

  Prag din fibr� de sticl� cu caracte-
ristici de izolare termic� excelente 
pentru realizarea izol�rii termice �i a 
stabilit��ii optime

  Prag plat, corespunz�tor pentru 
construc�ii f�r� obstacole (op�ional)

  �in� de ghidare ascuns� în toc cu 
limitator integrat cu scopul realiz�rii 
aspectului perfect, rularea u�oar� �i 
protec�ia optim� împotriva efrac�iilor

   Grad de siguran�� RC2 (op�ional)

  Vitrajul elementului fix direct în toc, 
nu se vede profilul canatului, mai 
mult� lumin� incident� datorit� l��imii 
vizibile înguste

  Profile de tocuri înguste pentru sticle 
de dimensiuni cele mai mari posibile 
� u�a poate fi tencuit� complet pe 
trei laturi � astfel doar sticla se vede 
la elementul lateral

  Trei designuri atr�g�toare de mânere

  Suprafa�a de aluminiu asigur� utili-
zarea a nenum�ratelor culori

 I-tec 

OPTIC� DE LEMN 
POTRIVIT�
U�a liftant-culisant� arat� chiar 
în partea inferioar� a pragului un 
design perfect de lemn.

DESIGN PERFECT
Nu exist� canat în�urubat în 
elementul � x, se poate tencui pe 
trei laturi, în vederea unui efect 
complet de suprafa�� de sticl�.

PRAG DIN FIRB� DE 
STICL� ECONOMIC DIN 
PUNCT DE VEDERE EN-
ERGETIC
Pentru izolarea termic� �i stabi-
litatea optim� execu�ie plat� în 
vederea trecerii comode.

HS 330
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